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Bremsbelage

Durch die Umwandlung von Bewegungsenergie in Warmeenergie werden Fahrzeuge bei
Bremsmandvern abgebremst: Wenn das Bremspedal betatigt wird, werden die Bremsbelage Uber die
Kolben der Bremssattel an die mit der Radnabe drehfest verbundene Bremsscheibe gepresst. Dadurch
wird das Fahrzeug gebremst.

Funktion

Die Bremsen haben die Aufgabe, die Geschwindigkeit des Fahrzeuges sicher und komfortabel zu
verringern und das Fahrzeug gegebenenfalls zum Stehen zu bringen.

Die Bremsbelage sitzen zwischen Bremsscheibe und Bremssattel und werden beim Bremsvorgang
gegen die Bremsscheibe gepresst. Durch die Umwandlung der Bewegungsenergie in Warmeenergie
wird das Fahrzeug abgebremst.

Dabei spielen die Zusammensetzung des Belagmaterials (Reibmaterials) und die Qualitat der einzelnen
Belagkomponenten eine entscheidende Rolle fur eine gute Fahrzeugverzdgerung, bei gleichzeitiger
Dosierbarkeit und gerausch- und vibrationsfreier Bremsbetatigung: Damit die Reibbelage unter
wechselnden Betriebszustanden bestmdgliche Bremsergebnisse erzielen, ist ein komplexer Werkstoff
erforderlich.

Dieser wird aus unterschiedlichen Bestandteilen hergestellt (Kompositwerkstoff) und darf unter keinen
Umstanden versagen.

Im Sinne einer hohen Sicherheit miissen Bremsbelage

¢ einen gleichbleibenden Reibwert (Reibungskoeffizient) aufweisen,
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¢ mechanisch hoch belastbar sein und
e temperaturbestandig sein.

Neue Bremsbelage erreichen ihre volle Bremsleistung erst nach einer bestimmten ,Einfahrzeit".
Wahrend dieser Phase gleicht sich die Belagoberflache an die Scheiben-/Trommeloberflachen an. Erst
nach dieser Phase wird eine optimale Verbindung zwischen den Reibpaaren (Bremsbelag/Scheibe
sowie Bremsbelag/Bremstrommel) und somit beim Bremsen die maximale Verzdgerung erreicht.

Aufbau des Scheibenbremsbelages
Bremsbelage sind sandwichartig aufgebaut und bestehen aus folgenden Komponenten:
Belagtragerruckenplatte

Die Belagtragerriickenplatte bildet die Basis des Bremsbelages. Sie hat die Aufgabe, den Bremsbelag
im Bremssattel zu fiihren und die Temperatur an die angrenzenden Bauteile weiterzuleiten.

Dampfungsmallinahme

Die meisten Bremsbelage verfugen an der Ruckseite tber eine Dampfungsmalinahme. Dabei handelt es
sich um Federn, Folien, Bleche oder Lacke. Diese haben die Aufgabe, die Gerduschbildung beim
Bremsen zu reduzieren.

Belagtragerrickenplatte und Reibmaterial

Auf der Belagtragerriickenplatte sind die Bremsbelag-Zwischenschicht, auch ,Underlayer* genannt, und
das eigentliche Reibmaterial aufgebracht. Zwischen der Belagtragerriickenplatte und der Bremsbelag-
Zwischenschicht befindet sich zuséatzlich eine wenige Mikrometer dicke Kleberschicht. Diese
gewabhrleistet eine sichere Verbindung zwischen der Tragerplatte und Zwischenschicht/Reibmaterial. Als
alternative Zwischenschicht oder zuséatzliche Maflinahme zur Erh6hung der mechanischen Festigkeit bei
der Tragerplattenanbindung kdnnen

Streckmetall
Sinterrauhgrund

e eine ,gekdmmte Platte” oder
Stiftverankerungen

zum Einsatz kommen.
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Bauformen an Bremsbelagen

Durch die Notwendigkeit zur Anpassung an die verschiedenen Bremssysteme, ergeben sich eine
Vielzahl von Bauformen an Bremsbelagen.

Nachfolgend drei Beispiele:

* Bremsbeldge mit Feder zur Verankerung im Kolben des Bremssattels
e Bremsbelage mit Feder und Kabel zur VerschleiRanzeige
¢ Bremsbelage mit Gewichten (Tilgermasse) zur Vibrationsdampfung

Werterhalt

Einwandfrei funktionierende Bremsen sind das A und O fiir eine sichere Fahrt. Daher sollten die
Bremsen regelmafig auf ihre Funktion und den Verschleil3zustand der einzelnen Bauteile Gberpruft
werden. Eine gut gewartete und einwandfrei funktionierende Bremse ist der wichtigste Schritt zu einem
sicheren Fahrgefuhl.

Sicherheit

Die Bremsen sind eines der wichtigsten Sicherheitssysteme des Fahrzeuges. Sie werden taglich
hundert- oder gar tausendmal betatigt. Daher ist es wichtig, dass Bremsbelage den alltaglichen
Ansprichen gerecht werden und stets die gewohnten Leistungen erbringen.

Das muss unabhangig von wechselnden klimatischen, topografischen oder einsatzspezifischen
Bedingungen erfolgen. Aber nicht nur in alltdglichen Situationen, sondern auch Extremsituationen,
beispielsweise einer Vollboremsung, miissen sie zu Hochstleistungen bereit sein. Die Zusammensetzung
des Reibmaterials, die Verklebung zwischen Reibmaterial und Rickenplatte, sowie die Qualitat und
Verarbeitung der Zusatzkomponenten bei den verschiedenen Bauformen, bestimmt die
Leistungsfahigkeit und damit die Sicherheit beim Bremsen.
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